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前言

推进供热低碳转型，既与民生改善密切相关，亦是能源低碳转型的重点

领域。当前，我国全口径热力能源消费量占全国终端能源消费总量的比例已超 

50%；未来，随着城镇化率提升及南方取暖需求的快速释放，热力需求将进一步

增长。然而，我国热力生产与消费对化石能源依赖度极高，化石能源供热占比超 

90%，是碳排放的主要来源之一。因此，供热行业作为实现 “双碳” 目标进程

中碳减排的关键领域，其绿色低碳发展问题亟待重点破解。

近年来，在清洁能源技术持续进步与相关政策协同推动的双重作用下，电

采暖、生物质能源、热泵、太阳能等清洁能源供热方式的应用范围逐步拓展。但

就供热行业低碳转型进程而言，仍面临诸多突出挑战，部分地区供热技术路线缺

乏明确指引，低碳转型的经济性优势尚未充分显现，供热系统源荷匹配存在结构

性失衡，工业领域供热的低碳替代面临较高技术门槛与实施难度，热价形成机制

亦有待进一步完善。亟需通过强化顶层设计、明确低碳转型的目标导向与实施路

径、健全市场化激励机制及系统加强基础能力建设等综合举措，推动供热领域低

碳发展迈向高质量阶段。

基于此，本报告在系统分析我国热力生产与消费现状及趋势、借鉴国际供热

转型路径设计与政策措施经验的基础上，开展了以下研究工作：其一，测算并分

析 2020—2060 年不同供需情景下，建筑与工业领域终端热力的能源需求水平及

应用构成变化趋势；其二，从技术经济性视角，分类研究太阳能热利用、生物质

能供热、地热能和热泵、核电供热、电储热、氢能供热、热网及用户侧节能降碳

等关键低碳替代技术的现状与发展趋势；其三，在上述研究基础上，针对民用热

水、建筑供暖制冷、工业供热三大类型，提出未来分阶段的供热低碳替代路径与

重点行动建议，并编制形成《“双碳”目标下供热低碳替代技术路线图研究》，

见图1；其四，结合我国供热领域低碳发展面临的问题与挑战，提出供热低碳转

型发展的相关建议。
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到2030年 中远期
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需求侧

●进一步探索推进工业企业集中供热、工业余热梯级利用，以及与
太阳能平板集热器、生物质热电联产等可再生能源技术的耦合应
用。
●对于工业锅炉，进一步推进太阳能供热、地热能供热、生物质锅
炉/热电联产等可再生能源供热设备替代，以及可再生能源电锅炉、
电热泵、储热蓄冷装置等设备替代，有效满足对中低温热水和蒸汽
的需求。

供应侧

发展规模：到2030年，太阳能中低温热利用量预计达到1,202GWth 发展规模：到2050年，太阳能中低温热利用量预计达到2,411GWth

发展规模：到2030年，供热规模预计4660.79万吨标煤
发展规模：到2035年，供热
规模预计4954.57万吨标煤

发展规模：到2040年，供热规模预
计4996.53万吨标煤

发展规模：到2030年，供热规模预计1774.24万吨标煤 发展规模：到2035年，供热规模预计1842.48万吨标煤 发展规模：到2040年，供热规模预计1910.72万吨标煤

发展规模：到2030年，余热回收热泵2.5亿千瓦，建筑热泵6.5亿千瓦 发展规模：到2050年，余热回收热泵6.5亿千瓦，建筑热泵14亿千瓦，轻工业热泵3000万千万

发展规模：到2030年，储热技术供热可达4503.84万吨标煤 发展规模：到2035年，储热技术供热可达4810.92万吨标煤 发展规模：到2040年，储热技术供热可达4947.4万吨标煤

发展规模：到2050年，核电装机容量约2亿千瓦，余热资源约为1.91亿吨标煤

太阳能热水系统将进一步普及；开展单户式太阳能热水系统、太阳能工农业热
利用、太阳能应用建筑一体化以及光伏光热一体化技术与热泵技术相结合等技
术和模式的示范应用；太阳能供暖大规模应用，太阳能空调开始规模化推广。

发展先进蓄热技术、全年太阳能综合利用系统，提高太阳能集热器的输出温度和光热转换效率，以及提升太阳能集热系统与常规能源系统集成设计能力。

有效推进太阳低温热能利用技术在工业领域的普及和应用，进一步推广
太阳能热水系统应用建筑一体化、光伏光热一体化技术与热泵技术相结
合等技术应用。

在华北平原寒冷地区、东北西北等严寒地区、华南、长江中下游地区和西南四季温和地区四个区域，推广应用太阳能供热技术，因地制宜与防冻技术、储热技术相结合。

太阳能热水、供暖和空调三联供系统将实现规模化推广，太阳能工农业热
利用逐步规模化，太阳能应用建筑一体化以及光伏光热一体化技术与热泵
技术相结合等技术的应用水平和运营模式趋于成熟。

开展生物质能供热技术与热泵、储热技术的试点示范；
研究探索生物质能供热技术与多能互补综合供热系统的结合应用。

推动生物质能供热技术在工业用热、商业用热、民用采暖和热水供应等领域的广泛应用。
重点在珠三角、长三角等地区，开展以合同能源管理模式运营的企业自备生物质锅炉供热替代燃煤、重油锅炉项目。在东北等居民住宅/非居民住宅取暖费较高地区，推广应用生物质热电联产项目和生物质锅炉供热项目。

大力推进生物质能供热技术与热泵、储热技术深度结合，并得到
规模化推广；
生物质供热技术在多能互补综合供热系统应用取得突破。

生物质能供热技术结合热泵、储热技术，以及参与多能互补供热系统的
技术应用体系趋于成熟，并得到普及应用。

水热型地热能利用未来重点应用在供暖、工业中低温用热（烘干）、农业温室大棚、农业畜禽养殖、工业中高温用热、工艺用热、旅游等领域。
中深层地热供暖将成为北方地区清洁取暖的重要发展方向，规模化开发利用是效益保障的重要因素。

开展地热能结合多能互补系统的示范应用工程 进一步扩大地热能结合多能互补供热系统的应用规模 含“地热+X”多能互补供暖技术应用成熟，有效得到普及应用。

探索突破砂岩热储的尾水回灌、地热水腐蚀和结垢、地热井成井及开采等技术难题，进一步提高技术经济性水平。

热泵技术未来主要发展应用方向是采暖、热水、温室养殖和烘干。在北方严寒区、寒冷区和南方夏热冬冷地区，主要推广应用地埋管地源热泵技术和地下水源热泵技术；在南方夏热冬冷地区推广地埋管地源热泵技术、地下水源热泵技术和
地表水源热泵技术，北方可推广应用城市污水处理厂再生水和工业余废热水热泵技术。户式热泵、热泵两联供和热泵商用供暖发展迅速，未来发展空间巨大。

开展高温热泵技术试点示范，用以满足一大部分的工业应用。

探索开展超低环境温度热泵示范项目，满足严寒地区空气源热泵的应用。

研发汽车热管理技术，探索开发更高效的适用于电动汽车热泵。

高温热泵技术、超低环境温度热泵技术和交通热泵
技术取得突破，应用规模不断扩大。

高温热泵技术、超低环境温度热泵技术和交通热泵技术应用
趋于成熟，在相应领域得到规模化应用。

电锅炉主要应用在民用供暖、热电联产机组调峰供暖、热网公司蓄热供暖、商业用户蓄热采暖或制备生活热水等领域。电窑炉替代煤窑炉广泛应用在陶瓷、玻璃、金属材料等行业的高温工艺用热领域。

研究探索适宜蓄热式电锅炉发展的电价结构、补贴方式及其退出机制，
参与电力辅助服务的收益结算方式，以及多元化投资主体及金融环境。

探索蓄热式电锅炉在融合电化学储能参与需求侧响应、电网调频等多
种辅助服务等在内的多种运营发展模式。

初步构建起电锅炉相关的电价机制、补贴及退出机制、电力辅助服务
结算机制，金融投资机制等市场体系架构，相关机制持续发展。

电价机制、补贴及退出机制、电力辅助服务结算机制，金融投资机
制等电锅炉相关市场体系逐步成熟。

进一步扩大蓄热电锅炉在电源侧、电网侧和负荷侧的应用范围和规模。 蓄热电锅炉技术在电源侧、电网侧和负荷侧得到普及应用，有效提升了可
再生能消纳能力、电源机组调峰能力及电网效率，降低系统运行成本。

大力推进固体电蓄热技术在北方地区，小型、独立、孤岛型分布式新能
源消纳与供热场景的示范应用。

进一步扩大固体电蓄热技术在北方地区，小型、独立、孤岛型分布
式新能源消纳与供热场景，传统高耗能工业领域的应用规模。

持续推进固体电蓄热技术在固体蓄热材料、蓄热装置的结构和蓄/释热性能、运行方式和控制策略、经济性分析、与物联网相结合等方面改进和创新，使之成为具有竞争优势的清洁供暖方式。

固体电蓄热技术应用体系趋于成熟，在北方地区，传统高耗能工业领域，以
及小型、独立、孤岛型分布式新能源消纳与供热场景中得到普及应用。

开展水蓄热技术在建筑低温供暖领域与可再生能源分布式系统的耦合应
用示范。

水蓄热技术与分布式可再生能源的耦合应用技术进一步成熟，逐步扩大
应用规模。

水蓄热与分布式可再生能源的耦合供热系统在建筑低温供热
领域得到普及应用。

探索研发综合性能优异的高储热密度、长循环寿命、高导热、低腐蚀、低成本的中低温相变储热材料，持续提升高温相变储热材料的相变潜热、泄漏、导热系数、热稳定性、与容器相容性等性能。

研究优化换热器及储热装置的内部结构设计，实现储热供暖系统智能调节控制，降低系统投资成本。

探索推进中低温相变储热在建筑物供暖领域与可再生能源电力深度融合。开展高温相变储热技术在大规模集中供热、分布式供暖领域的应用示
范，探索在北方寒冷地区与空气源热泵相结合的技术模式。

进一步扩大中低温相变储热技术与可再生能源电力融合应用规模，以及高温相
变储热技术在大规模集中供热、分布式供暖中的应用得到规模化推广。

规模化推广电蓄冷技术在区域供冷领域的应用，进一步探索推进冰蓄冷技术在小型别墅、地铁车厢、矿井等领域的应用实践。

持续推进提升天然气掺氢技术在供热领域的应用规模水平。 天然气掺氢技术供热规模进一步扩大，在建筑供暖领域应用普及水平显著提升。

探索开展工业领域的氢能热利用示范工程。 进一步提升强化氢能在工业领域的热利用水平和规模化推广。 氢能热利用技术在工业领域得到普及应用。

因地制宜布局氢燃料电池分布式热电联供设施，推动开展氢能综合利用
示范，形成较为完备的清洁能源制氢及供应体系。

形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。

持续探索推进水热同供技术、大温差长输供热技术在北方沿海地区的示范应用。
持续推进提升水热同供技术、大温差长输供热技术的研发应用水平，进一步扩大水热同供技术在北方沿海地区的应用规模。

探索推进适宜核电供热技术在南方沿海区域的应用实践。

推进研发适合多能互补的控制器、逆变器、继电保护装置和能量管理系统等关键装备。

持续完善多种能源匹配联合运行机制；
加快能源智能热网的集成研发、系统监测及故障预警技术的改进升级等，推进实现多能互补供热系统的智慧化升级。

继续推广以空气热泵为主的热水供应模式。农村地区

城镇地区 燃气供应为主，辅以推广普及电加热设备的热水供应模式。
农村地区

城镇地区

进一步推广空气源、地源热泵、太阳能热水系统、光伏发电及热泵集成、辅助电加热设备等多元化可再生能源热水供应体系；

大幅提升热水供应的绿电消纳比例，实现热水供应的低碳化持续发展。

充分利用既有的集中供热管网资源，采用热电联产、工业余
热、核电等低碳技术为主的集中供暖模式。北方城镇地区

●特别是长江中下游地区，发展以热电厂、污水源热泵为主要
热源的区域供热模式；
●推动以区域能源站为主要形式的，涵盖地源热泵、空气源热
泵，以及工业余热利用等技术的多能聚合发展模式。

南方城镇地区

 ●我国城镇地区电供暖比例进一步提升，可再生能源供热量大幅增加；
 ●供暖系统与储热设施的联合应用得到进一步发展；
 ●探索利用工业余热替代部分燃煤热电联产、燃气锅炉房供暖；
 ●通过探索降低热网回水温度，结合低温供热末端，提高供热系统整体能源利用效率；
 ●因地制宜利用污水源、地热能、太阳能等多能互补系统，开展供暖项目示范。

工业余热

电窑炉技术在改进燃烧系统、优化热交换器、加强废气处理、温控系统优化等方面展开创新应用。

发展规模：2050年余热资源总量将有下降至5.9亿吨标准煤，其中：火电余热量和供应时间都大幅
度下降；工业余热、核电、数据中心和废水处理厂的余热资源量稳中略降、可保持在4亿吨标准煤以
上，每年余热供应时间在6000小时以上。

在具备余热资源的区域供热管网配置热泵。

对于南方地区新建住宅、公建、商业建筑，在设计阶段将余热和热泵应用
提前纳入考虑。

中低温余热与热泵耦合供热成为新建集中供热的主流技术

因地制宜开展地源热泵、单户式太阳能热水系统、光伏发电及热泵集成、电
加热设备等技术和模式的示范应用，有效满足户用建筑的清洁热水供应。

城镇地区

北方农村地区

●继续推行清洁取暖，开展散煤替代，结合可再生能源利用，
推进“煤改电”“煤改生物质能”等；
●因地制宜推广采用太阳能、地热能、天然气、生物质能、绿
电供暖等清洁供暖技术。

南方农村地区 优先发展污水源热泵等为主的分户供暖模式，鼓励以电代气。

农村地区
 ●我国农村地区电供暖比例持续升高，绿电替代形式成为农村建筑的主流。
 ●在村镇较为密集的区域，进一步探索推广与储热系统相结合的小型区域供热系统。

北方地区制冷 目前主要采用电制冷方式为建筑物提供冷量

南方地区制冷 主要采用热泵蓄冷技术来解决用户的制冷需求。

制冷 将进一步推广热泵供热制冷模式，从而提高整体系统能效。

北方公建

南方公建

●发展热电联产、核电联产、工业余热回收为主的低碳集中和
区域供暖模式，冷源以空调制冷提供；
●鼓励推广高效热泵、地热、蓄热电锅炉、电热水机组等技术
的结合应用。

主要采用空气源热泵技术，解决公共建筑的供暖制冷，以及热
水供应需求。

公共建筑 绿色电能替代水平、热泵效率，以及蓄热电锅炉技术等进一步提升和成熟，热泵、储能等技术将成为公共建筑供
暖制冷领域主要的低碳替代技术路径之一。

●工业企业集中供热、余热梯级利用，以及与可再生能源技术的耦合技术应用规模进一步扩大。
●推动绿氢供热、太阳能高温热利用技术等可再生能源高温供热技术规模化应用。
●推动工业电窑炉应用规模持续扩大。
●持续探索攻关工业窑炉工艺用热低碳替代技术路径。

在夏热冬冷地区，开展能源站形式的余热利用区域供热制冷应用。

总热力需求
和碳排放

图1 “双碳”目标下供热低碳替代技术路线图研究
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如图1所示，在 “双碳” 目标导向下，我国热力供应领域呈现多维度的低

碳转型特征。能源需求总量方面，呈 “先升后降” 态势，预计 2025 年左右进

入峰值平台期（约 23 亿吨标煤），2060 年降至 12 亿吨标煤左右（较峰值下降

约 46%），产业结构优化、人口变化及节能建筑推广等为主要驱动因素。能源结

构维度，化石能源需求量大幅缩减，2060 年降至 1.1 亿吨标煤（占比 9%，较峰

值下降约 93%）；可再生能源供热需求增长显著，2060 年较 2025 年增加 1.29 

亿吨标煤；氢能供热自 2030 年后快速提升，2060 年需求量达 0.85 亿吨标煤

（2030—2060 年年均增长率超 30%），成为新增能源需求的关键部分。终端需

求构成上，工业长期为热力消费核心板块，2060 年占比仍超六成；建筑供暖制

冷需求逐步下降，民用热水需求呈小幅增长态势。碳排放领域，通过加大节能技

术与低碳供热技术推广，热力碳排放将在 2025 年左右进入峰值平台期，随后总

体呈现逐渐下降趋势。2060 年有望形成以电供热、余热利用、可再生能源供热

为核心的绿色热力生产体系，推动碳排放强度较峰值大幅下降约 94%，为我国 

“双碳” 目标实现提供重要支撑。
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第一章 

我国热力生产和消费现状1

1.1 热力生产

我国热力生产现状和趋势主要表现为：⑴商品化热力能源消费量快速增长。

2012年至2021年，商品化热力能源消费量年均增长率8.5%。⑵热力生产仍高度

依赖化石能源。2021年热力生产消费化石能源占比高达97.2%，低碳转型任务

艰巨。⑶余热已成为热力供应的重要来源之一。2021年热力回收量4277万吨标

煤，终端热力消费量占比达17.7%。⑷热水是集中供热的主要热力产品。2022年

热水和蒸汽的占比分别为85.3%和14.7%，热水供热量增长速度高于蒸汽供热量。

⑸供热行业低碳转型任务艰巨。可再生能源供热尚处于起步阶段，化石能源仍占

绝对主导地位。

我国可再生能源供热现状和趋势主要表现为：⑴可再生能源供热应用规模

不断扩大。供热规模不断增长，应用范围从最初的民用热水和建筑供暖逐步拓展

到全供热制冷领域。⑵可再生能源已成为一些城市供暖的重要能源供应来源。山

东、河北、陕西等地区以可再生能源供热为主的城市案例表明，可再生能源已具

备作为资源丰富地区集中供暖主要能源的技术市场条件。⑶可再生能源供热技术

发展迅速。多种成熟的供热技术已具备大范围推广条件，从户用系统逐渐发展至

大规模商业化应用系统，从单一能源逐渐发展至多能互补系统。⑷可再生能源供

热技术具有越来越强的市场竞争力。太阳能热水系统、地源热泵等具有市场竞争

力，生物质热电联产和锅炉供热、太阳能供暖、中深层地热等在现有补贴政策和

适当商业模式下，可实现市场化运行。⑸新型可再生能源供热技术尚处于起步阶

段。可再生能源电力供暖、太阳能制冷、多能源互补集成和融合技术等仍处于技

术研发和示范阶段，暂不具备大规模推广的条件。

1.2 热力消费

我国热力消费现状和趋势主要表现为：⑴商品化热力主要用于工业领域，

其次是居民生活。2012年-2021年，两者用热占比变化不大，工业用热69.9%-

1　 由于不同热力公开基础数据的可获取年份不同，且整体相对滞后，滞后2-3年。
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72.1%，居民生活22.2%-23.9%。⑵集中供热市场规模快速增长。2012年到2022

年，全国集中供热面积年均增长8.1%、供热量年均增长4.0%、管道长度年均增长

11.8%。⑶集中供热市场仍主要集中于城市。2022年城市集中供热面积、供热量

和管道长度占全国总量比例分别为83.9%、81.0%和83.5%。⑷县城集中供热市场

发展快，市场潜力大。2012-2022年县城集中供热面积年均增长8.7%，供热量年

均增长5.2%，均高于城市集中供热。⑸供热市场需求旺盛、发展潜力大。随着北

方城镇化率的提高和南方夏热冬冷地区2供暖需求的日益增长，供暖市场发展潜

力大。

1.3 我国全口径终端热力消费量现状

2021年我国全口径热力消费总量为21.43亿吨标煤，其中建筑用热6.03亿吨

标煤，工业用热15.40亿吨标煤，2021年，我国全口径热力消费约占全国终端能

源消费总量（电当量法，37.36亿吨标煤）的57.4%，是最主要的终端能源消费

品种。其中，工业用热占比约为71.9%，是最大的热力消费部门，其次为建筑用

热，占比约28.1%。具体来看，建筑用热可再分为民用热水、建筑供暖制冷（可

再分为居住建筑和公共建筑），供暖制冷是主要用热源头。工业用热可再分为商

品化热力、电供热、自产自用热力三部分，自产自用是工业用热的主要形式。具

体构成情况如图1-1所示。
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图 1 2021 年全国全口径热力消费构成情况 

 

图 2  2021 年民用建筑供暖制冷及热水消费量的分种类构成 
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图1-1 2021年全国全口径热力消费构成情况

(1) 建筑领域全口径热力消费量

2　 南方夏热冬冷地区，主要指上海、浙江、江西、湖北、湖南全境；江苏、安徽、四川大部；陕西、河南南部；贵州东
部；福建、广东、广西北部和甘肃南部的部分地区。
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2021年，全国建筑面积为678亿m2，城镇居住建筑305亿m2、农村居住建筑

226亿m2，公共建筑147亿m2；夏热冬冷地区占比43.7%、寒冷地区28.0%、严寒

地区13.0%、夏热冬暖地区11.0%、温和地区4.2%。2021年建筑领域全口径热力消

费量6.03亿吨标煤。其中，民用热水0.85亿吨标煤，包括城镇居民生活热水能耗

约0.62亿吨标煤、农村热水能耗约0.23亿吨标煤；建筑供暖制冷能耗约5.18亿吨

标煤（按类型划分：公共建筑供暖制冷占比约46%、城镇居住建筑供暖制冷占比

约36%、农村居住建筑供暖制冷占比约18%；按区域划分：寒冷地区占比约38%、

夏热冬冷地区27%、严寒地区22%、夏热冬暖地区11%、温和地区2%）。
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图 1 2021 年全国全口径热力消费构成情况 

 

图 2  2021 年民用建筑供暖制冷及热水消费量的分种类构成 
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图1-2 2021年民用建筑供暖制冷及热水消费量的分种类构成

(2)工业领域全口径热力消费量

2021年工业领域全口径热力消费量15.40亿吨标煤，包括商品化热力1.75亿

吨标煤，电供热1.57亿吨标煤，自产热力12.08亿吨标煤。全口径热力在工业领域

终端能源消费量中的占比保持下降趋势，2021年占比62.7%，比2012年下降了7.3

个百分点。
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图 3 2012-2021 年工业领域全口径热力生产方式及构成（单位：亿吨标煤） 

 
图 4 2012-2021 年工业领域全口径热力消费量及其占比（单位：亿吨标煤，%）
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图1-3 2012-2021年工业领域全口径热力生产方式及构成（单位：亿吨标煤）
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图 4 2012-2021 年工业领域全口径热力消费量及其占比（单位：亿吨标煤，%）
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第二章 

国际供热转型现状及趋势

2.1 国际供热转型战略与发展目标进展

现阶段，国际供热和制冷用能严重依赖化石燃料。截至2019年底，共有49

个国家制定了可再生供热和制冷发展目标，其中，41个国家明确设定了2020年

可再生能源使用在供热制冷领域的占比目标。到2020年，41个国家中约有14个

国家没有实现设定目标3。2021年以来，可再生能源供热和制冷领域受到的重视

程度有所增加。新增了一部分国家制定了可再生供热和制冷发展目标，另有一部

分国家修订了更加长远的可再生供热和制冷发展目标。其中，德国、爱尔兰和英

国等国家更是在建筑供热领域制定了地热、热泵技术专项技术应用的发展目标。

2.2 国际供热转型政策与措施进展

自2020年以来，欧美出台了一系列清洁供热相关的强监管约束、补贴税收

类经济激励和金融支持等政策措施，来推动非化石能源供热的发展，极大激励了

各方参与供热低碳转型的积极性。

表2-1 欧美供热转型政策概况

政策类型 政策要点

监管约束

奥地利、加拿大、丹麦、法国、德国等国家针对建筑供热领域提出约束要求，包括新
建建筑使用可再生能源比例要求、燃油燃气锅炉与化石燃料使用的禁令等。
丹麦、欧盟还针对工业供热领域提出了化石燃料使用禁令和使用可再生能源比例的
要求。

补贴和税收

奥地利、立陶宛、芬兰、加拿大、丹麦、美国等通过对建筑、工业领域的清洁供热项
目给予财政补贴、投资税收抵免等，例如，美国太阳能供热项目可以按照总安装成本
的10%进行税收抵免。另外，美国对改善能源供应方式的家庭还提供为期10年的税收抵
免和退税政策。

金融支持
各国通过转型金融工具来引导各领域供热方式转型。例如，波兰、英国等通过补助
金、贷款等金融工具引导各领域供热方式转型。

3　 数据源：REN21, 2021，Renewables 2021 Global Status Report
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2.3 国际供热转型发展趋势

国际供热领域正向着用能高效化、清洁化方向快速转型，主要表现为：⑴

节能增效成为供热系统首选转型方向。据国际能源署数据表明，冷凝式燃气锅炉 

（90%～95%）已逐渐取代了燃煤、燃油锅炉和传统燃气锅炉（85%左右）。⑵

区域供热行业将成重要供热模式。区域供热可以整合各种可再生能源，并有效结

合热泵、工业余热利用等技术，提升供热效率和电气化水平。⑶热泵将得到更为

广泛的应用。国际能源署（IEA）预测，到2030年全球热泵装机有望达到26亿千

瓦，较2021年翻一倍以上。随着技术进步，热泵将提供更高水平热能，实现工业

领域的推广应用。⑷可再生能源供热需求增加。IEA预测，为实现《巴黎协定》

目标，到2030年供热制冷领域可再生能源的消费比重需提升至55%以上。⑸氢能

有望替代天然气成为供热的主要能源之一。基于氢能零排放、热值高、燃烧性能

好等特点，通过天然气管道改造、氢燃料电池热电联产等方式，实现氢气运输和

供热。

2.4 国际供热转型政策机制先进经验总结

从国际供热转型经验看，最为关键的就是要为低碳供热技术建立一套从目标

引导到激励约束、再到监测评估的政策体系。

(1) 明确供热低碳转型战略目标与技术路径，据此实施精准扶持政策。欧洲

一些国家会制定明确的阶段性区域集中供暖和可再生供暖目标以及相应采用的转

型技术路径，并以此作为设计和出台具体政策的基础。如英国和丹麦等国家对纳

入发展目标的可再生能源供热技术制定了相应的补贴标准。

(2)注重经济激励机制与低碳环保节能等其他政策的协同，确保对先进技术

的规范引导。以德国生物质供暖为例，生物质锅炉需要满足政府提出的功率、污

染物排放和效率要求，才能获得补贴，确保与环保节能政策的协同性。

(3)为经济激励政策提供进一步的配套机制以促进效益最大化。如丹麦除给

予直接补助外，还通过禁止新建建筑使用电采暖、以可再生能源公共管网为主的

区域供暖地区强制居民入网以及用户侧引入“节能账户”机制等方式，为市场建

立可靠的经济收益预期。

(4)系统的监测与评估体系确保经济激励政策执行效果。英国、德国、丹麦

在补助政策实施过程中均开展监测与评估，通过分析判断政策执行效果，为动态

调整政策奠定基础。
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第三章 

不同情景的全口径热力需求量
展望

全口径热力需求包括来自建筑和工业领域的热力需求量，其中建筑热力需

求分为民用热水、建筑供暖制冷（又分为居住建筑供暖制冷和公共建筑供暖制

冷）；同时，按照地区不同，将民用热水划分为城镇民用热水和农村民用热水，

居住建筑供暖制冷划分为城镇居住建筑供暖制冷和农村居住建筑供暖制冷。本章

展望预测按照该分类开展分类预测。

 

     

图 5 终端全口径热力需求结构图 

 

 

 

图 6 按区域民用建筑热水、供暖制冷需求量预测及其构成（单位：万吨标煤） 
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图3-1 终端全口径热力需求结构图



11    |  “双碳”目标下供热低碳替代技术路线图研究

3.1 建筑领域全口径热力需求

预计2040年我国城镇和农村居民热水终端能源消费量达到峰值1.15亿吨标

煤，后续随着人口稍有下降，2060年将降至1.09亿吨标煤。建筑供热制冷总量将

于2030年达到峰值5.90亿吨标煤，受到节能建筑面积增长和平均单位建筑能耗不

断下降的影响，2060年降至2.88亿吨标煤。2030年以后，各气候区的建筑供热

制冷需求量占比基本稳定，占比从大到小依次为寒冷地区（约为38%）、夏热冬

冷地区（约30%）、严寒地区（约20%）、夏热冬暖地区（约10%）、温和地区

（2%）；2030年到2060年，城镇居住建筑需求占比从38.9%增至42.0%，农村居

住建筑从17.3%降至14.0%，公共建筑保持在40%左右。

 

     

图 5 终端全口径热力需求结构图 

 

 

 

图 6 按区域民用建筑热水、供暖制冷需求量预测及其构成（单位：万吨标煤） 
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图3-2 按区域民用建筑热水、供暖制冷需求量预测及其构成（单位：万吨标煤）

我国建筑全口径热力需求量将于2030年达到峰值7.04亿吨标煤，2060年

下降到3.97亿吨标煤。2030 年，按终端能源用途划分，居住建筑供暖制冷占比 

47%，公共建筑供暖制冷占比 37%，民用热水占比 16%；按建筑种类划分，城镇

居住建筑占比 45%，公共建筑占比 37%，农村居住建筑占比 18%。到 2060 年，

终端能源用途结构呈现一定调整，居住建筑供暖制冷占比降至 41%，公共建筑供

暖制冷占比调整到32%，民用热水占比提升至 28%；建筑种类维度热力需求占比

同样有所变化，城镇居住建筑占比上升至 52%，公共建筑占比下降至 32%，农村

居住建筑占比小幅回落至 16%。
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图 7 民用建筑热水、供暖制冷需求量预测及其构成（单位：万吨标煤） 

 

 

 
图 8 2020-2060 年终端热力需求及构成（单位：亿吨标煤） 
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图3-3 民用建筑热水、供暖制冷需求量预测及其构成（单位：万吨标煤）

3.2 工业领域全口径热力需求

本研究采纳《中国能源转型展望2023》对2060年中国工业能源需求的参考

情景、碳中和情景1（CNS1）4和碳中和情景2（CNS2）5的研究设置。CNS1和

CNS2情景下，工业能源需求在2025年左右达峰，峰值约为26.3亿吨标煤，2060

年分别为14.7亿吨标煤和14.2亿吨标煤。

热力是工业领域最大的终端能源消费品种。预计未来我国全口径热力在工业

领域中的占比将逐渐下降至60%，与国际水平保持一致。预计用作原料材料的能

源消费量占比将在2025年达到峰值，随着“减量化、资源化、再利用”成为工业

变革新方向，2060年将逐步降至6%。

工业全口径热力需求将与工业终端能源需求保持一致的发展趋势，将于

2025年达到峰值16.3亿吨标煤，2060年将降至8.5亿吨标煤。未来电供热、氢供

热比例将快速上涨，2060年将形成以绿电供热（33%）、余热（33%）、可再生

能源热力（27%）为主，氢供热（6%）为辅的绿色低碳热力生产方式。

3.3 全口径热力需求总量展望

4　碳中和情景1（CNS1）的策略是大力发展可再生能源，到2055年，生物质能发电和遗留的煤电、天然气发电机组全面采
用碳捕集、利用与封存（CCUS）技术，力争能源系统2055年前后实现净零排放。

5　碳中和情景2（CNS2）的策略是在大力发展可再生能源的基础上，需要进一步扩大风电和光伏发电装机容量，煤电机组
发电小时数和发电量下降更快直至自然退役，2055年前，生物质能发电和遗留的天然气发电机组逐步采用CCUS技术，力争
能源系统2055年前实现净零排放。  
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全口径热力需求与终端能源需求量的发展趋势基本一致，将于2025年达到

峰值23.05亿吨标煤，2060年降至12.44亿吨标煤，约为峰值水平的54%。其中，

2060年工业领域热力需求占比68%，仍保持较高水平。

 

 

 
图 7 民用建筑热水、供暖制冷需求量预测及其构成（单位：万吨标煤） 

 

 

 
图 8 2020-2060 年终端热力需求及构成（单位：亿吨标煤） 
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图3-4 2020-2060年终端热力需求及构成（单位：亿吨标煤）
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第四章 

我国低碳供热替代关键技术发展
趋势研究

现阶段，太阳能、生物质能、水热型地热、热泵、储热供热、工业余热等低

碳供热技术相对较成熟，在中低高温供热领域均有应用；电锅（窑）炉、氢能、

核能、干热岩地热能等技术有待进一步研究和突破。主要低碳替代技术比较情况

如表4-1所示。

目前，可应用于建筑供热和工业供热领域的低碳供热技术主要有太阳能、生

物质能、地热能、热泵、余热利用、氢能、核能等等。太阳能热利用技术在中国

应用区域广泛，搭配储热、防冻等技术可实现更大范围更大规模应用。生物质能

供热技术可作为未来供热系统基础热负荷支撑，广泛应用在包括工商业用热和民

用采暖领域，并与热泵、储热等深度结合。水热型地热供热技术已进入规模应用

示范阶段。热泵技术较为成熟，主要应用于采暖供热和热水加热。电力、钢铁、

水泥、石化等行业的余热资源可通过热泵等技术进行高效回收用于供暖。电锅

（窑）炉重点需突破优化热交换器、提升加热速率、智能温控系统开发等关键技

术。氢能供热目前除工业供热以外，其他领域的应用仍处于探索示范阶段，需解

决技术经济差、使用安全性低等关键问题。干热岩地热能供热技术尚不成熟，将

是未来15—30年地热能开发利用研究的重点。

此外，多能互补集成应用系统有助于解决单一清洁能源供热不稳定、可靠性

差和经济性差的问题，拥有广阔应用空间。完善多种能源匹配联合运行机制，以

及关键技术装备的突破研制，是未来多能互补供热领域主要发展路线。智慧供热

系统和超低/近零能耗建筑技术的实践推广是未来供热网、用户侧低碳技术应用

的主要发展趋势。
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表4-1 不同供热/制冷低碳替代技术比较

类别 主要技术 供热温度 技术

成熟度

未来主要应用领域 未来应用潜力

太阳能
供热

平板型热
水器

低温 高
民用热水、建筑供暖、工

业热力
预计到2030年，太阳能
中低温热利用装机达到
1,202GWth；到2050年，太阳
能中低温热利用装机容量
达到2,411GWth。

真空管型热
水器

低温 高
民用热水、建筑供暖、工

业热力

槽式集热器 高温 高 工业热力、工艺用热

线性菲涅尔
式集热器

高温 高 工业热力、工艺用热

生物质
能供热

生物质热电
联产

中高温 高
民用热水、建筑供暖、工
业热力、工艺用热等

预计到2030年、2035年、
2040年，生物质供热规模
分别可达到4660.79万吨
标煤、4954.57万吨标煤、
4996.53万吨标煤，碳减排
1.15亿吨、1.22亿吨、1.23亿
吨6。

生物质锅炉
供热

中高温 高
民用热水、建筑供暖、工
业热力、工艺用热等

生物质热解
气化供热

中高温 低
烘干木材、集中供暖及热

水等

中深层
地热

水热型地
热能

中低温、
高温

高
建筑供暖制冷、民用热
水、工业中低温用热（烘
干）、农业温室大棚、农
业畜禽养殖、工业中高温

用热、工艺用热。

预计到2030年、2035年、
2040年，地热供热规模
分别可达到1774.24万吨标
煤、1842.48万吨标煤、
1910.72万吨标煤，碳减排
4358.72万吨、4526.36万
吨、4694万吨。

干热岩地
热能

高温 低

热泵供
热制冷

地源热泵 中低温 高 建筑供暖制冷、民用热
水、工业中低温用热（烘
干）、农业温室大棚、农
业畜禽养殖、工艺用热。

预计到2030年和2050年，
余热回收热泵装机容量分
别约2.5亿千瓦和6.5亿千
瓦，建筑热泵安装规模
分别约6.5亿千瓦和14亿千
瓦，轻工业热泵2050年装
机容量约3000万千瓦。

水源热泵
（含污水）

中低温 高

空气源热泵 低温 高 民用热水、建筑供暖

电锅炉
供热

电锅炉 中低温 高
配合储热可适用于建筑供
暖、电力系统调峰、生活
热水、工业热水等。

预计到2030年，蓄热电锅
炉在电源侧、电网侧和负
荷侧的应用规模将有所扩
大；中远期，蓄热电锅炉
将广泛应用在电源侧，电
网侧和负荷侧，市场机制
逐步成熟。
电窑炉主要用于有经济附
加值较高且对高温工艺用
热有需求的行业；中远
期，技术创新主要聚焦改
进燃烧系统、优化热交换
器、加强废气处理、温控
系统优化等。

电窑炉 高温 高 工艺用热

6　 清洁供暖项目（诸如，太阳能供热、生物质能供热、地热供暖等零排放技术）的减排量，是基于计算替代折算标煤产生
的二氧化碳减排量所得。
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类别 主要技术 供热温度 技术

成熟度

未来主要应用领域 未来应用潜力

储热
蓄冷

水储热蓄冷 低温 高

提供供热制冷、配合电力
系统调峰、增加能源系统

灵活性。

预计到2030年、2035年、
2040年，包括电储热，以
及与各类热源结合应用的
储热技术供热量分别可
达到4503.84万吨标煤、
4810.92万吨标煤、4947.4
万吨标煤，碳减排约1.11亿
吨、1.18亿吨、1.22亿吨。

固体储热
蓄冷

中高温 高

相变储热 高中低温 较高

氢能
供热

天然气掺氢
高温、超
高温

低
储能运输、交通、燃烧、

发电、供暖等场景
预计天然气掺绿氢预计将
于2025年左右在综合条件
较好的地区具备竞争力；
到2030年，天然气掺氢供
热得到规模化应用，开
展工业领域氢能热利用示
范；2045年后氢能规模化
供热在综合条件较好的地
区7方具备经济性。

氢气锅炉/
窑炉

高温、超
高温

低
主要应用在工业供热、工

艺用热

氢燃料电池
热电联供

低温 低
独立居住建筑、小型别
墅、便利店、独立商

户等。

核电
供热

常规供热；
大温差长输
供热；

水热同供。

中温 中
民用热水、建筑供暖、工

业供热等领域。

预计到2050年，核电装机
容量为2亿kW，发电和余
热供应时间7,500小时，余
热资源约为1.91亿吨标煤，
碳减排4.69亿吨。

工业
余热

余热+热泵 中低温 高
民用热水、建筑供暖、工

业供热等领域。

预计2050年余热总量降至
5.9亿吨标煤，其中：火电
余热和供应时间大幅下降
（约1.71亿吨标煤，1,500小
时），工业余热、核电、
数据中心和废水处理厂余
热较为稳定（4亿吨标煤以
上，6,000小时），碳减排
14.58亿吨。

7　 综合条件较好的地区是指有一定的人口规模基数、政策条件好，并具备输送条件的地区。
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第五章 

低碳供热技术替代发展路径研究

不同终端需求对热力的品质（热水温度、压力等）有不同要求。建筑用热

（包括建筑供暖和民用热水）：均为低温热力，特别是随着第四代区域供热网、

地板采暖、热泵供热制冷等技术的推广普及，60℃的低温热水即可满足建筑用热

的需求。工业用热的工业热力（工业锅炉）：中温热力，可由热网或企业自产自

用的零碳、低碳热力供应。工业用热的工艺用热（工业窑炉）：需要中高温、超

高温热力，替代技术方案尚需研究。

表5-1 各种低碳零碳供热的应用情景

能源品种 设备 供热

温度

供热服务种类 适用范围

建筑用热 工业用热

民用

热水

建筑供暖

制冷

常规中低温

用热

工艺中高温

用热

太阳能
平面集热器 中低温 √ √ √

分布式系统
区域供热

聚光集热器 中高温 √ √ √ √ 集中供热

生物质能

炉灶 低温 √ √ 分布式系统

热电联产
工业锅炉

中高温 √ √ √ √ 集中供热

中深层地
热能

中低温 √ √ 集中供热

环境热能-
热泵

低温热泵 中低温 √ √ √ 分布式系统

中高温热泵 中高温 √ √

可再生
能源
电供热

电锅炉、
电窑炉、
热泵、电暖

气等

中低温 √ √ √ √ 分布式系统

绿氢供热 锅炉、窑炉
高温超
高温

√ √

核电供热 中高温 √ √ √ √ 集中供热
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在“双碳”目标引领下，我国全口径热力需求总量将呈现 “先升后降” 的

演变轨迹，预计于 2025年左右进入峰值平台期，规模约 23 亿吨标煤；此后，伴

随产业结构优化、能效提升等进程，需求总量将稳步下行，至 2060 年回落至 12 

亿吨标煤左右。

从能源结构细分维度看，热力供应中的化石能源需求量将呈现大幅缩减态

势，2060 年其规模将降至 1.1 亿吨标煤，占全部能源需求量的比重仅为 9%，

较 2025 年峰值水平下降约 93%；可再生能源在供热领域的应用增长最为显著，

2060 年其需求量较 2025 年将增加 1.29 亿吨标煤，成为推动能源结构低碳转型

的重要支撑；氢能供热则伴随工业领域应用场景的逐步拓展，自 2030 年后进入

快速提升阶段，2060 年氢能需求量将达到 0.85 亿吨标煤，2030 年至 2060 年

期间年均增长率超过 30%，成为热力供应领域新增能源需求的关键组成部分。

从终端热力需求构成来看，工业领域始终是热力消费的核心板块，其需求量

占比长期保持较高水平，2020 年占比达 72%，随后缓慢波动下降，到 2060 年

占比略有收窄，仍将维持在六成以上；建筑供暖制冷需求在前期（2020 - 2030 

年）具有一定体量，随后随着节能建筑的广泛推广、供暖制冷技术能效的持续提

升等，呈现逐步下降的趋势；民用热水需求占比相对较小，整体变化幅度较为平

缓，未来略有增长但对总量的影响较为有限。

与此同时，热力供应所产生的碳排放量也将在 2025-2030 年期间迎来峰值

平台期。若能进一步加大节能技术与低碳供热技术的推广应用力度，推动相关技

术在热力系统中规模化落地，碳排放量的达峰时间有望提前至 2025 年左右。达

峰后，随着电气化水平的进一步提升、可再生能源供热规模的持续扩大、余热

利用效率的不断优化，以及氢供热在工业领域应用范围的深度拓展，多重低碳技

术路径与能源替代方案将形成协同发力效应，推动热力供应领域的生产模式与能

源消费结构深度转型；至 2060 年，热力供应领域将全面形成以电供热、余热利

用、可再生能源供热为核心的绿色热力生产体系，对供热碳排放强度形成直接且

强效的削减作用，推动其较峰值大幅下降约 94%，可为我国 “双碳” 目标的最

终实现提供重要支撑。
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图5-1 2020-2060全国全口径热力需求量、能源品种构成及碳排放量

 
图 5-2 2020-2060 年我国终端热力需求构成情况（亿吨标准煤） 
 

 

民用热水 工业热力需求 建筑供暖制冷

图5-2 2020-2060年我国终端热力需求构成情况（单位：亿吨标煤）

5.1 建筑领域低碳替代路径

（1）民用热水领域低碳替代路径

短期来看，电热水器、热泵和太阳能热水器仍是主要低碳替代技术途径。到



“双碳”目标下供热低碳替代技术路线图研究  |    20

2030年，预计电、燃气和太阳能热水器热需求量分别达7703万吨、1926万吨和

1699万吨标煤，燃气和太阳能热水器碳减排分别约1592万吨和4174万吨，清洁

供热技术碳减排总规模预计达到5766万吨。各类技术占比：电热水器55%，燃气

热水器17%，太阳能热水器15%，热泵13%。农村推广空气源热泵。城镇以燃气为

主，辅以推广电加热设备。开展地源热泵、单户式太阳能热水系统、光伏发电及

热泵集成、电加热设备等示范应用。

中远期，至2060年，电热水器、太阳能热水器和热泵技术占比分别为55%、

15%和30%。电热水器、热泵和太阳能热水器热需求量将达6008万吨、3277万吨

和1639万吨标煤，用电和太阳能热水器实现碳减排分别约2.20亿吨8、4026.48万

吨，碳减排总规模预计达到2.60亿吨。农村进一步推广空气源、地源热泵、太阳

能热水系统、光伏发电及热泵集成、辅助电加热设备等；城镇将大幅提升热水供

应的绿电消纳。

图5-3 2020-2060年分技术热水需求量

8　以用电热需求折算标煤量产生的碳排放为基准，终端用户用电排放量因电力结构清洁化而逐步降低，二者之差为用电产
生的减排量。
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（2）居住建筑和公共建筑供暖制冷领域低碳替代路径

短期仍将以煤和天然气供热为主，但总量呈下降趋势，电供热保持增长。截

至2030年，预计煤炭、天然气冷热需求量分别为29521万吨、2952万吨标煤，共

占比55%；电供热17713万吨标煤，占比30%；余热和可再生能源8266万吨和590

万吨标煤，占比14%和1%。天然气碳减排2440.3万吨，余热和可再生能源碳减排

2.03亿吨和1449.43万吨。到2030年，清洁供热技术碳减排总规模预计达到2.42

亿吨。到2060年，煤炭2878万吨标煤，占比 10%，电供热15830万吨标煤，占比

55%，余热和可再生能源7196万吨和2878万吨标煤，占比25%和10%，电供热、

余热和可再生能源三者碳减排约3.75亿吨、1.77亿吨和7070.29万吨，碳减排总规

模达6.23亿吨。

图5-4 2020-2060年建筑分技术供暖制冷需求量

1）居住建筑领域

城镇地区：到2030年，北方紧凑型城市中心、沿海城镇及电厂周边等，建

议利用既有供热管网，发展以热电联产、工业余热、核电等为主的集中供暖；南

方（长江中下游地区）发展以热电厂、污水源热泵为主的区域供热，推动以能源

站形式为主的地源热泵、空气源热泵和工业余热利用等多能模式。中远期，探索

工业余热替代部分燃煤热电联产和燃气锅炉；探索热网低温回水和低温供热末端
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系统；开展污水源、地热能、太阳能、储热等多能互补供暖示范。

农村地区：到2030年，北方农村、村镇及严寒地区将继续推进“煤改

电”“煤改生物质能”等；因地制宜推广太阳能、地热能、天然气、生物质能、

绿电供热等技术。南方优先发展以污水源热泵等为主的分户供暖模式。中远期，

绿电替代成为农村供暖主流，村镇较密集区推广与储热结合的小型区域供热

系统。

在制冷方面，目前北方地区主要采用电制冷，南方主要采用热泵蓄冷。未来

无论是城镇还是农村，都将进一步推广热泵制冷模式。

2）公共建筑领域

到2030年，北方地区热源以热电联产、核电热利用、工业余热回收为主的

集中和区域供暖，冷源以空调制冷为主；视资源情况可因地制宜推广高效热泵、

地热、蓄热电锅炉、电热水机组等联合应用。南方以空气源热泵为主。中远期，

热泵、储能等将成为主要替代路径之一。

5.2 工业供热领域低碳替代路径

到2030年，预计煤供热占比53%、需求量约8.35亿吨标煤，其他供热方式分

别为余热利用（15%，2.36亿吨标煤）、电供热（11%，1.73亿吨标煤）、天然气

（9%，1.42亿吨标煤）、可再生能源热力（7%，1.1亿吨标煤）和油供热（5%，

0.79亿吨标煤）。余热、天然气和可再生能源碳减排约5.8亿吨、1.2亿吨和2.7亿

吨，清洁供热技术碳减排总规模预计达到9.7亿吨。到2060年，余热和电供热的

占比和需求量均为30%和2.54亿吨标煤，可再生能源（20%，1.69亿吨标煤）、

氢供热（10%，0.85亿吨标煤）。余热、电供热、可再生能源和氢供热产生的

碳减排分别约6.24亿吨、6.01亿吨、4.15亿吨和2.08亿吨，碳减排总规模预计达

18.48亿吨。
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图5-5 2020-2060年全国工业热力需求量及能源品种构成（单位：亿吨标煤）

2030年前，工业用热方面，推广热泵等技术实现工业余热供热，并结合太

阳能、生物质锅炉等可再生能源供热；工艺用热方面，推广电窑炉应用。中长

期，工业用热方面，发展电锅炉等电能替代技术；工艺用热方面，广泛应用绿氢

高温窑炉、中高温太阳能聚光技术，以及中高温热泵余热利用。

5.3 供热低碳替代的重点行动

（1）大力推动可再生能源热源零碳替代。资源丰富区推动中深层地热、太

阳能热利用+储热、生物质供热，以及电锅炉、热泵与储热联合供暖等为主的集

中(区域)供暖。农村推动空气源热泵、太阳能热水器、生物质柴灶、温室大棚太

阳能供暖等设备。城市集中(区域)供暖地区推广热泵与其他能源互补应用，夏热

冬冷地区发展浅层地热能。工业领域采用生物质锅炉自供热、太阳能热水系统和

热泵；西部地区发展聚光太阳能热水系统，研发大型中高温热泵。

（2）充分利用电厂和工业余热。利用电厂和工业余热进行集中（区域）供

热和工业供热是2030年前重要低碳替代路径。火电厂热电联产供热能满足建筑

和工业等终端需求，煤电“三改联动”实现替代分散小锅炉。核电供热未来将成

为重要的零碳热源。工业余热大规模应用将有效降低生产能耗和直接碳排放。

（4）推广普及集中/区域供热。城市、乡镇等人口密集地区推广集中供热、

区域供热。改造升级集中供热管网，预计2035年将建成第四代区域供热管网。

2050年可再生能源热力和绿电供热成为主要热源。煤电热电联产供热量大幅
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下降。

（5）扩大热电协同应用。支持热电联产、电热泵、电锅炉等热电协同设备

应用，2050年灵活性电供热占比超40%；发展各种储热系统，构建热-电系统协

同互济。提高配电网容量，实施居民炊事、热水、采暖电代煤和电代气。示范推

广“光、储、直、柔”新型供配电系统建筑。

（6）大幅提高建筑能效。提高建筑能效标准，发展超低/近零能耗新建

建筑，到2030年80%以上城镇新建建筑达到近零能耗水平。推进既有建筑节能

改造。严寒和寒冷地区开展用户侧能效提升、供热管网保温及智能调控改造，

2030年全部完成改造；夏热冬冷地区实施围护结构保温和电气化改造；公共建

筑实施低碳智慧运维改造。2030年城镇节能建筑占比70%以上，2060年100%。

（7）大力支持工业热力低碳攻关。工业锅炉低碳替代技术成熟，可使用太

阳能、地热能、生物质等可再生能源供热设备，以及可再生能源电锅炉、电热泵

进行替代。工业窑炉低碳替代技术和路径尚需深入研究攻关。
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第六章 

我国供热领域低碳发展面临的 
问题与挑战

（1）北方大中城市高度依赖煤炭供给高强度供热需求。

根据中国能源报信息显示，目前，北方地区大中城市采暖热源主要来自热电

联产和各类燃煤、燃气锅炉生产的热力，采暖烧煤比重高达70%-80%。燃煤的清

洁高效利用仍然会产生大量的碳排放。北方城市富煤贫油少气，煤炭供应稳定且

成本低于其他能源，替代煤炭供热的顶层设计尚未出台，区域格局尚未规划，大

规模替代煤炭热源的模式仍需要长时间探索。

（2）工业余热、热电联产面临经济性不足、源荷不匹配等问题。

工业余热能量品位偏低、量不稳定、储输技术落后、利用率低，热源量大但

距负荷较远，供需在时空与强度上不匹配。热电联产为响应“以热定电”政策，

以及受到不同热用户对热负荷需求的差异性、现有自控系统技术水平有限、能源

价格逐年上涨等因素影响，导致其难以迅速响应热负荷变化，系统热效率低，经

济效益变差。此外，热电联产供热系统中热源、热网和热用户之间能量品位存在

失衡，热源参数不合理，造成供热系统热效率低，能量资源浪费严重。

（3）农村地区供热低碳转型面临着经济性不足等诸多挑战。

农村能源基础设施较为薄弱、房屋保温性差、人口分散，使得较高初投资和

额外运营成本制约了可再生能源的应用。农村地区可再生能源供热集成技术有待

提高。太阳能供暖、生物质能锅炉、沼气、热泵等单一可再生能源供热产品技术

已经基本成熟，但不同热源供热技术的供热持续性和耐久性在农村地区仍需要经

受运行工况的考验，农村可再生能源供热的系统集成技术尚有待优化和完善，智

慧能源站、多能互补、多能融合等技术在农村地区还没有推广。

（4）南方地区供暖制度和技术路径尚不清晰。

我国现行相关政策法规主要适用于北方集中供暖地区，南方供暖相关政策

法规、行业监管、市场标准欠缺，导致市场无序竞争。由于供热期短、负荷小且
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波动大、建筑无保温、用户需求差异大等因素，供暖技术路径尚不明确。预计到

2030年，我国“夏热冬冷”及周边地区共133个南方城市潜在供暖家庭高达3246

万户至6577万户，如果继续保持以电、气为主要热源的分户供暖模式，在社会经

济中等发展情景下 ，分户供暖带来的直接碳排放将会持续增加，到2030年将高

达1.26亿吨CO2，严重制约我国碳达峰、碳中和目标的实现 。

（5）工业供热领域低碳技术替代难度大。

不同工业热力设备的低碳替代技术路径差异大。目前，工业锅炉低碳替代技

术成熟，然而工业窑炉对温度、压力等热力参数要求高，工艺要求高，低碳替代

技术和路径尚处于研发阶段。太阳能供热技术在工业需求的应用仍处于研究和示

范阶段，受场地、环节、技术等因素影响，中高温太阳能聚光技术仍未大规模应

用与推广。

（6）供热价格机制亟待调整完善。

热价与成本联动机制和定期调整机制尚未建立，且未按照热源品种分类定

价。电厂提前关停费用、供热改革和技术革新增成本、环境效益等未纳入成本核

算，可再生能源项目无财税优惠政策，经济性差，无市场竞争力。两步制热价推

广难度大，按面积收费价格机制对用户节能无正向激励作用，难以推动建筑供暖

行业能源消费的减量化、低碳化发展。

（7）低碳清洁供热并网、推广等政策机制支持力度不足。

在特许经营的供热市场，低碳清洁热源需与燃煤热电联产热力竞争，在现有

的政策机制下，很难并入热网，部分地区出现限制天然气、生物质供热现象。地

热能、太阳能等缺乏专项优惠政策。此外，从2020年开始，地热水供暖需缴纳

地热水资源税，多数省份按采水量计征，回灌型项目的征收标准为每立方米1元

至10元，企业运营压力增大，阻碍了对地热供暖的规模化利用。

（8）低碳清洁供热技术标准体系有待完善。

传统的清洁供热标准供给已不能满足“双碳”战略绿色低碳发展需求，由于

各地区经济发展不平衡，供热产业侧重点也不同，因此我国在能源布局、热源生

产、生态环境、技术指标、技术规范、经济成本等方面尚未形成统一评价标准。

行业市场机制不够完善，在财政补贴、项目验收、能效测评等方面未形成有效管

理体系。
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第七章 

建议

7.1 行政层面

（1）完善支持供热低碳替代的顶层设计。

需完善能源消费总量控制、温室气体减排激励机制、建筑节能准入、污染物

控制等宏观政策。积极研究并开展供热碳配额实践。选取重点取暖区域和热力运

营商，研究热力配额的实施，给区域和热力运营商一定比例的供热碳配额，达到

强制减碳的目的。鼓励地方制定约束性低碳发展目标，保障可再生能源供热的市

场空间。

（2）建立完善供热价格定价机制。

制定分热源品种的热力价格、供暖价格。修改完善成本核算制度，全面涵盖

推动“双碳”目标、节能改造新增的供热成本要素，将现行的燃料补贴等纳入成

本。加快与电力市场机制统筹协调，完善电、气分时及梯级价格制度。设计含环

境外部性及碳成本在内的标杆热价制度。

（3）制定供热系统智慧化相关标准。

国家层面编制智慧供热系统标准体系。标准体系可从信息采集、传输、分

析、控制等方面入手，逐步形成完善的标准化技术规定。地方政府应探索制定智

慧供热地方标准。此外，还需加快监测、计量、通信、网络安全等标准制定。

（4）健全热计量体系。

及时评估调整既有热计量收费政策。推广用户侧热计量收费，实现供热系统

各环节全面热计量。根据用户特点、效果、经济性等多种因素，选择最佳热计量

方式。

（5）完善清洁供热税收激励政策。

明确可再生能源供热增值税100%即征即退。将可再生能源供热等纳入所得
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税减免范围，建议参照绿电供暖项目购买绿电成本制定税收抵免额。建议对完全

回灌地热项目实行免征地热资源税，未做到完全回灌的按照净采量计征。鼓励地

方政府制定实施与能源利用效率挂钩的多能互补集成应用项目的退税奖励办法。

（6）完善构建精准补贴的制度体系。

研究建立低碳供暖精准补贴机制，规范相关补贴政策，实现对低碳热力企

业、低收入群体、欠发达地区的精准补贴。对技术先进、能效较高的多能互补系

统给予一定财政补贴。建立面向城市低收入群体和农村弱势群体的居民供暖服务

基金，用于支付供暖费、建筑节能改造费用等。建立采暖补贴资金国家财政转移

支付机制，支持经济欠发达地区清洁供暖。

7.2 措施层面

（1）支持我国农村能源多元供应技术的研发。

大力优化能源结构，构建多轮驱动、全面安全的农村能源供应体系。构建形

成多元能源供应体系。深度挖掘多区域农村资源禀赋，重点加强我国农村可再生

能源技术的开发和利用。实现太阳能供暖、生物质固废利用和分布式能源等技术

应用突破。将绿色低碳技术及关联产业培育成产业升级的新增长点。支持新型技

术和多能互补系统的研发和示范，支持农村新型供热系统的研发和设计优化，促

进可再生能源与农村现行常规能源系统的融合。

（2）探索工业余热、热电联产高效利用技术和多能协同模式。

优化和采用高效利用、智能化自动化等余热利用技术和设备，提高余热废

热利用率。统一规划并优化余热资源配置，探索储热与工业余热耦合系统及大温

差长输供热模式。推进热电厂热电协同系统的示范应用，探索和实践蓄热装置、

电热泵与热电联产机组联合供热模式，在保证供热稳定的前提下，大幅度提升发

电出力的调节范围，实现供热端热电解耦。探索热网末端多元调峰的热电协同路

径，结合供热区域负荷特点，因地制宜构建融入储能、可再生能源等分布式热源

的多元热力站，通过对多种能源实施优先级排序和经济调度，实现区域调峰。加

大低位能分级加热、高背压与热泵结合等热电联产技术研究力度，实现热能“梯

级利用”，提高能源利用效率。

（3）分析工业热力需求目标，开展窑炉降碳技术联合攻关。

分析提出工业热力需求和窑炉节能减碳、绿电消纳等目标。开展天然气窑

炉、绿电窑炉、电厂热力或工厂余热等技术应用。相关方探索开展中高温工业热

力和工艺用热低碳技术、适应新能源的柔性生产控制技术、智能化生产及数值模
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拟仿真等关键领域的联合攻关及示范推广。

（4）积极开展低碳供热技术试点示范。

积极推进供热新技术、新设备、新材料的研发、示范及推广，开发工业/核

电厂余热、跨季节储热、多能互补低温区域供热、一次可再生能源电力电热转换

等新技术；完善室内温控、末端分户调节、智能调控计量等智能感知设备，开发

新型保温绝热材料；探索应用多能互补、小微热力管网互联互通、小型热力站新

型集中供热系统；实施地热、核能等重点项目建设推广。

（5）创新多能互补融资商业机制。

金融机构应优先为多能互补项目提供融资服务并给予利息优惠。对于终端

一体化多能互补集成应用项目，开展基于绿色金融体系的小额贷款、项目抵押贷

款、项目股权投资等新型投融资模式。完善投融资平台和金融保险服务体系。探

索特许权经营、政府和社会资本合作、建设－经营－转让、能源合同管理等多元

化商业模式，推动多能互补集成应用项目建设。
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附录1：专栏 

专栏 1北京桃花地新村太阳能主被动结合供暖项目

项目位于北京密云区汉石城镇桃花地新村，应用建筑为双层独栋居住建

筑，单栋采暖面积约200m2，共45栋。建筑围护结构较好，屋面为坡屋顶，

采光条件良好，适宜安装太阳能集热器。

供暖系统由太阳能平板集热器、水箱（含电加热器）、循环管路、控

制系统、地板采暖系统、水泵、洗浴喷头等组成。平板集热器安装在屋顶南

坡，每户安装面积18m2，为建筑一层提供地板低温辐射采暖。水箱、水泵及

控制系统安装在一层厨房间内。太阳能系统基本可满足春夏秋三季生活热水

需要，同时配备电加热系统作为辅助热源。建筑二层采暖根据需要使用空调

解决。

附录图1.1 太阳能供暖系统实景及原理图

本项目投资静态回收期约8.5年，系统寿命为15年，投资回报较高，年运
行费用约20元/m2，项目技术经济性较好。单户替代散煤量为3.8t/年，二氧化
碳减排量10.2t/年。从2013年11月运行至今，与单纯电取暖相比共节约电费
55.8万元，较散煤燃烧取暖减排二氧化碳1,288吨。

专栏 2 山东阳信县生物质清洁能源供热典型案例 
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阳信县在县城区、部分乡镇办驻地及村庄推行热电联产集中供暖；在学

校、医院、敬老院等公共场所以及部分有条件的村庄，推广“生物质成型燃

料+锅炉机组分布式取暖”；在地理位置偏远、经济基础偏差的村庄，采用

“生物质成型燃料+专用炉具分散式取暖”，初步形成了“农户就地收集、

企业就近加工、全域就地使用”的阳信方案。截至2020年，全县已累计完成

生物质清洁取暖改造8.1万户，供暖面积覆盖全县9个乡镇（街道）。

生物质热电联产集中供暖模式主要以糠醛、木糖生产废渣为燃料进行

发电，利用余热为周边农村供暖，以及实现蔬菜大棚冬季生产，居民供暖面

积5.12万m2。生物质锅炉区域集中供暖模式采取合同能源管理等方式，由专

业企业管理运营生物质锅炉供热项目，形成以分布式可再生能源热力服务为

特征的生物质锅炉供暖新兴产业，开创了农村取暖能源化管理的先河。生物

质户专用炉具供暖模式主要针对人口居住分散、不宜铺设燃气管网的农村地

区，推广户用生物质成型燃料专用炉具，有效替代农村散煤，解决农村居民

户用取暖及炊事的用能需求。2017年，阳信县投资700万元建成利民生物质

能技术有限公司，承担颗粒燃料生产供应、专用炉具引进等前期工作。

经济效益方面，对用户而言，煤改气、煤改电、煤改生物质对应的每

户改造成本分别为13,540元、8,680元、8,400元，生物质清洁取暖单户改

造成本较煤改气、煤改电，分别节省5,140元、280元；以单个农户4间房、

120m2、4个月取暖为例，使用成本分别为4140元、4080元、2000元，生物

质清洁取暖每户每年使用成本较煤改气、煤改电，使用成本分别节省2,140

元、2,080元；对企业而言，年可生产颗粒燃料100万吨，按均价1,200元/吨

测算，产值高达12亿元。生态效益方面，阳信县2017-2019年连续3年空气质

量实现大幅改善。2019年空气质量综合指数5.6，改善幅度在全省县（市）

区排名第四。社会效益方面，试点农户普遍反映，改用生物质清洁取暖符合

农村传统生活习惯，安全系数比用气、用电更高。

专栏 3四川九寨沟太阳能热水采暖项目

九寨沟某酒店通过在客房楼、天浴楼等9栋楼的屋面钢结构平台上铺设

699组、总面积5,941.5m2的太阳能集热器系统，实现与原供热系统共同满足

用能终端的热水和供暖需求。同时配备集热水箱和共用的储热水箱，集热水

箱与集热器循环吸收太阳光热量，并通过板换与储热水箱换热，达到设定

温度。

用能终端属于季节性酒店，春夏秋季旅游季高峰时期，储存热水可24

小时供应到酒店的每个客房，达到即开即热的使用效果；冬季客房入住率不

高，热水富裕，储存热量通过板换供应到采暖循环系统，以节省客房的防冻
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采暖。

项目的实施在实现节能降耗、减少碳排放的同时，经济成本只有燃气

的三分之一，且后期维护费用低。部分项目在采暖季试运行期间，系统运行

稳定，太阳能保证率达到30%以上，可以满足43,000m2供热终端所需热量的

30%，采暖效果良好。

专栏 4 武汉市江水源可再生能源站示范项目

项目位于湖北省武汉市江岸区汉口滨江国际商务区中央公园绿地下方，

采用武汉长江段江水作为冷热源，设计空调总冷负荷峰值为164.14MW、空

调总热负荷峰值为78.84MW，总设计供能规模211万m2，于2020年1月启动

建设。示范项目运行过程中，只有水源热泵机组、水泵需要消耗一定的电

力，与燃煤集中供暖系统平均水平相比，减排效益明显，实现全部产能后，

预计每年节约标煤7,374吨，减少二氧化碳排放18,140吨。

项目总投资59,944万元，项目收入为配套建设费28,752万元（不含

税）。项目电费约2,508万元/年（不含税），水费6.6万元/年（不含税），

劳务费220万元/年，修理费1,039万元/年，租赁费2,000万元，管理费220

万元/年，财务费用19,742万元，水资源费106.69万元/年，其他营业费用

107万元/年。按照运营期25年评价，税后内部收益率10.03%，投资回收期

10.82年。

项目采用了成熟稳定的蓄能技术，与传统中央空调相比，能效比更高，

可以减少商务区空调装机和配电容量，减低电网的负荷压力，降低城市冷热

岛效应，改善居民居住环境。同时采用了模块化设计理念，设置六个模块，

既能单独控制也能联合控制，可以随着用户入住率提升，通过分期建设方

式，有效避免热负荷冗余，降低项目投资风险。
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